


Инструкция по установке
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Подготовка к работе
Откидываем заднее сиденье

2

Снятие крышки бака
Отщелкиваем крышку

3

Отключение 
топливного модуля
Снимаем фишку проводов топливного 
модуля
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Снижение давления

и отключение 
аккумулятора
Запускаем двигатель для снижения 
давления в топливной системе, 
открываем капот, отсоединяем клеммы 
аккумулятора (ключ на 13)
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Отсоединение 
топливных трубок
Отщелкиваем топливные трубки 
(быстросъёмы)

Обратите внимание! Они очень часто 
отламываются, будьте аккуратны

Снятие креплений бака
Наносим WD-40 на крепеж бака, крепление ручника,

откручиваем крепление бака (4 болта, ключ на 12)
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Демонтаж крепления ручника
Снимаем крепление ручника, крепится на 4 болтах (ключ на 10),

у креплений есть направляющие выступы
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Демонтаж крепежа фильтра
Очищаем крепеж фильтра от ржавчины, наносим WD-40,

откручиваем и отсоединяем заземление (ключ на 8)
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Снятие шлангов
Снимаем хомут заливной горловины, шланг по линии дыхания (хомуты самозажимные)
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Отсоединение трубок фильтра
Отщелкиваем трубки, идущие к фильтру, от кронштейна, отщелкиваем трубку

идущую к адсорберу, от магистрали воздушных трубок
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Ослабление креплений 
глушителя
Отстегиваем резинки фиксации 
глушителя (5 шт)

Обратите внимание! Снимать 
глушитель полностью не нужно, 
только отстегнуть его крепления. 
Это требуется для замены 
топливного бака — без этого 
топливный бак не вытащить из-под 
рамы
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Снятие трубки 
магистрали
Отщелкиваем трубку, идущую к 
адсорберу, от магистрали воздушных 
трубок
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Демонтаж бака
Вынимаем бак из-под глушителя

в противоположную сторону

(под наклоном)
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Замена топливного модуля
Очищаем бак от пыли и грязи. Откручиваем прижимной фланец (полуповоротный) погружного модуля, переносим на новый бак. 
Используем ключ на 8 (6 гаек). Центруем новую прокладку и прижимной фланец по отношению к погружному модулю. Затягиваем 
гайки крест-накрест для равномерного прижима прижимного кольца
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Перенос воздушных клапанов
Наносим WD-40 на крепеж двух воздушных клапанов, снимаем и переносим на новый бак. Ключ на 8 (6 болтов)
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Установка 
уплотнителей
Переносим на бак все уплотнители со 
старого бака, фиксируем при помощи 
клея (секундный Cosmofen)

1

2

3 В комплекте с баком идут 3 
кронштейна (обозначены цифрами) 
для крепежа: под пластиковый 
фиксатор топливных трубок 
(находится сбоку бака) и кронштейн 
крепления топливного фильтра 
(находится под горловиной бака)  

В желтом круге:

Обратите внимание! Иногда на 
некоторых автомобилях установлен и 
зеленый клапан под тройник рядом с 
топливозаборником

Установка бака
Устанавливаем бак, заводим его в обратном порядке под глушитель, устанавливаем крепеж
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